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� Sistemi colorimetrici 

� software personalizzato 

� Assistenza hardware/sw 

� Corsi e formazione 

� Servizi internet 

 

GlossY e GlossY3 sono Glossmetri moderni e pratici, con ottica a singolo angolo 60° o tre angoli 20°/60°/85°, 

per la misura della brillantezza (gloss – GU) di superfici piane. 

Si tratta di strumenti dal semplice utilizzo e ottimo rapporto qualità/prezzo, con funzionalità e precisione tipici 

di strumenti di fascia di prezzo molto maggiore. Sono 

completi di interfaccia USB e software per PC. 

 

Conforme agli standard: ISO2813, GB/T 9754, ASTM D523 

ed altri  

 

Funzionalità 

• Modi d’uso: base, statistico, CQ pass/fail in base 

a limiti di tolleranza e misura continua per 

verificare l'uniformità su aree di grandi 

dimensioni 

• Memoria interna per 1.500 letture / 15.000 

letture in modalità statistica o continua  

• Connessione al PC e software di CQ tramite 

interfaccia USB 

• Compreso software di controllo qualità 

(PC/Windows), per effettuare o scaricare le misurazioni, visualizzazione valori numerici e carta di controllo, 

archiviazione dati, stampa, esportazione, impostazione e visualizzazione tolleranza come limite inf./sup., ecc. 

• Calibrazione automatica (piastrina integrata nella base) 

• Alimentazione con 1 batteria AA (stilo), fino a migliaia di letture di autonomia e facilmente sostituibile – supporta 

anche batterie AA ricaricabili 

 

Caratteristiche tecniche** GlossY            GlossY 3 

Angolo di misura 60° 20°, 60°, 85° 

Area di misura 
9mm * 15mm 

area di misura standard 

20°: 9mm * 10mm 

60°:   9mm * 15mm 

85°:   5mm * 38mm 

Range di misura 0..1000GU 

20°: 0..2000GU 

60°: 0..1000GU 

85°: 0..160GU 

Risoluzione 0,1GU 

Ripetibilità ±0,2GU (0..100GU) / ±0,2% (oltre 100 GU) 

Accordo strumentale ±1,2GU (0..100GU) / ±1,2% (oltre 100 GU) 

Display LCD 2,3 pollici, con funzioni avanzate del software 

interno accessibili anche senza PC 

Tempo di misura 0,5 secondi 

Memoria interna 
Modalità base: 1.500 letture 

Modalità statistica e continua: 15.000 letture 

Dotazione standard 

Batteria AA, cavo USB, manuale utente, software su 

chiavetta USB, piastra di calibrazione, panno di pulizia, 

valigetta da trasporto 

Altre caratteristiche 

Dimensioni: Lungh. 16 cm * Largh. 5,2 cm * Alt. 8,4 cm 

– Peso 300g – Lingua Inglese – Interfaccia USB – 

Temperatura di funzionamento 0..40°C 

 

** Caratteristiche tecniche fornite dal produttore degli strumenti – possono subire variazioni senza preavviso 


