
Spettrofotometri

Volete i colori più nuovi, gli ultimi effetti speciali. E dovete fare in modo che corrispondano in 
ogni componente, ogni parte, ogni spedizione. Dopo tutto, i prodotti portano il vostro nome.

X-Rite lo sa. Per questo abbiamo impresso il nostro nome su una famiglia di spettrofotometri 
palmari che vi consentono di misurare vernici e rivestimenti tradizionali e con effetti speciali 
in modo facile, accurato e coerente. Piccoli ma potenti, tutti e tre i dispositivi condividono le 
stesse funzionalità fondamentali per la realizzazione di misurazioni di colori precise e affidabili, 
ovunque: dal laboratorio alla linea di produzione, passando per il controllo qualità, fino 
alla spedizione.

Si tratta di strumenti progettati con diversi livelli di sofisticazione, dandovi la possibilità di 
scegliere lo spettrofotometro più adatto alle vostre operazioni e al vostro budget. Sono tutti 
dotati di soluzioni di ottimizzazione esclusive, come il software X-ColorQC® che potenzia la 
registrazione, il reporting e il controllo dei processi, e una modalità software JOB che consente 
un supporto di misurazione visuale o di testo che garantisce uniformità.

Potrete ottenere i colori e gli effetti che desiderate. Sempre. Grazie agli strumenti di misurazione 
multi-angolo portatili di X-Rite. Quando si tratta del vostro nome, fate affidamento sul nostro.

MA94, MA96 e MA98

Spettrofotometri multi-angolo portatili in grado  
di misurare i colori con effetti speciali



Niente più misteri nelle 
vernici con effetti speciali 
Le case produttrici avevano bisogno di spettrofotometri affidabili 
ed economicamente accessibili utilizzabili ovunque, dalla linea 
di produzione al laboratorio, per misurare qualsiasi cosa, da 
rivestimenti standard alle più complesse vernici metalliche con 
effetti speciali.

X-Rite ha dato ascolto alle loro esigenze, realizzando la famiglia 
di spettrofotometri multi-angolo portatili composta da MA94, 
MA96 e MA98: soluzioni che offrono esattamente le giuste 
funzionalità al giusto prezzo. 

X-Rite ha affrontato anche questa nuova sfida come suo 
solito, elaborando una tecnologia rivoluzionaria incorporata 
nello spettrofotometro MA98 in grado di rilevare e misurare 
aspetti delle vernici con effetti speciali in modo simile all’occhio 
umano. Ovvero prendendo in considerazione non solo il colore, 
ma anche le caratteristiche della superficie e del substrato 
dei rivestimenti.

Le aziende di tutta la filiera produttiva dispongono ora di un 
metodo affidabile per misurare il colore e l’aspetto delle vernici 
particolari che contengono pigmenti metallici, perlescenti o di 
effetti speciali. La tecnologia di X-Rite consente oggi di fare un 
importante passo avanti a coloro che fin’ora hanno gestito con 
difficoltà le vernici con effetti speciali, misurabili solo con test di 
laboratorio e grande dispendio in termini di tempo e di costo dei 
macchinari necessari. Il risultato: tempo di esercizio maggiore 
in linea di produzione o di verniciatura, numero di scarti ridotto 
e possibilità di analizzare rapidamente la causa di eventuali 
problemi riscontrati.

Le case produttrici necessitano di un sistema che misuri e comunichi in modo esatto 

le caratteristiche delle complesse vernici con efetti speciali odierne: qualcosa di molto 

più preciso che tentare di valutare la “brillantezza” o la “ruvidità” dei campioni. 

X-Rite offre la soluzione, con i suoi nuovi spettrofotometri.



Prestazioni e capacità di  
misurazione ottimizzate

Gestione e utilizzo ottimizzati

Sistema JOB ottimizzatoRetrocompatibilità

Caratteristiche MA94 MA96 MA98

JOB Flusso di lavoro con immagini e tag integrati

Illuminazione Modulo alogeno  
tungsteno 45°

Modulo alogeno  
tungsteno 45°

Moduli alogeni  
tungsteno 45° e 15°

Durata della batteria Fino a 1.500 misurazioni, batterie doppie agli ioni di litio 

Accordo inter-strumentale 0,18 ∆E* media su BCRA

Ripetibilità 0,03 media ∆E* ceramica bianca

Angoli aspeculari 5 angoli aspeculari:  
15, 25, 45, 75, 110

6 angoli aspeculari: 
 -15, 15, 25, 45, 75,110

6 angoli aspeculari (45) 
-15, 15, 25, 45,75,110 
2 angoli aspeculari (15): 

-15, 15 
Angoli fuori piano

Interruttori a pressione 3 sensori ad anello con 3 livelli selezionabili dall'utente e feedback

Compatibilità dati Retrocompatibilità con i dati di MA68II

Display a colori LCD quadricromatico retroilluminato da 2,7 pollici (6,85 cm)

Tempo di misurazione Circa 2 secondi

Wireless Bluetooth

Memoria interna; 250 standard, 1.000 campioni

Software XColorQC™

Garanzia 2 anni

MA94/96/98

I sensori di pressione con 3 livelli selezionabili dall’utente •	
consentono un’ottima presentazione dei campioni, 
specialmente su superfici leggermente curve e flessibili

Migliore ripetibilità grazie al motore di rilevazione •	
spettrale ottimizzato

Uniformità nella certificazione o documentazione dei •	
risultati grazie al design modulare della lampada

Struttura robusta ed ergonomica•	

Display LCD a colori con menu a icone intuitivo•	

Prestazioni lampada potenziate per una •	
maggiore durabilità

Batterie agli ioni di litio potenziate, •	
commercialmente disponibili

Comunicazione USB 2.0 o wireless Bluetooth•	

Fornito insieme all’esclusivo software di misurazione •	
e analisi X-Rite-Color QC™.

Consente l’utilizzo immediato in sostituzione •	
dell’MA68II e uniformità in caso di utilizzo dei 
diversi modelli

Programmazione e download semplificati•	

Fornisce istruzioni sia grafiche (per immagini) sia •	
in forma di testo per consentire uniformità di 
misurazione da turno a turno



X-Rite: La vostra fonte  
per il colore preciso.  
Al momento giusto. Sempre.

X-Rite è il leader mondiale nelle soluzioni di controllo colore 
per la produzione e la gestione della qualità. 

Siamo i primi del settore per quanto riguarda l’offerta di 
servizi per garantire la continuità delle prestazioni di tutti i 
prodotti X-Rite. Corsi e materiali didattici sono disponibili in 
tutto il mondo e on-line sia per nuovi utenti che per utenti 
esperti, per aiutare a perfezionare le capacità di ciascuno nella 
misurazione del colore.

Per maggiori informazioni sui prodotti X-Rite, visitare xrite.com. 
I clienti X-Rite di tutto il mondo possono inoltre contattare il 
team di assistenza tecnica all’indirizzo CASupport@xrite.com, 
oppure l’assistenza clienti al numero 800-248-9748.

SeDe CeNTRALe X-RITe
Grand Rapids, Michigan USA • (800) 248-9748 • +1 616 803 2100
© 2010, X-Rite, Incorporated.  Tutti i diritti riservati.     L10-421 (01/10)

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO SONO FORNITE "ALLO STATO ATTUALE" SENZA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, 
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, E SENZA LIMITAZIONE A ESSE, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E/O IDONEITÀ A UN PARTICOLARE 
SCOPO. L’utilizzatore si assume interamente il rischio riguardante la precisione e l’utilizzo di queste informazioni. Tutto il testo deve essere riportato 
integralmente e senza modifiche, e tutte le pagine devono essere incluse. Tutte le parti delle informazioni ivi riportate debbono essere distribuite 
insieme. Queste informazioni non possono essere distribuite a scopo di lucro. © X-Rite, Incorporated 2007. X-Rite® è un marchio registrato di 
X-Rite, Incorporated. Altri marchi e nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutti i marchi registrati sono registrati negli Stati 
Uniti e/o in altri paesi. Le caratteristiche e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.




